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DESCRIZIONE DELL’AREA

L’immobile ogge�o di intervento è 
situato in via Muzio A�endolo de�o 
Sforza 11 in Milano, all’interno di un 
contesto urbano in primo luogo carat-
terizzato da un’importante asse di 
collegamento viario quale via Ripa-
mon� che rappresenta uno dei princi-
pali collegamen� fra il centro storico 
ed altri importan� centri urbani pos� a 
Sud di Milano, come Pavia e Piacenza.
Inoltre, negli ul�mi 5 anni l’intera area 
ha subito un posi�vo fenomeno di 

riqualificazione trainato dall’esteso 
intervento di riqualificazione dello 
scalo di porta romana che sta rigene-
rando un intero quadrante della ci�à 
fino alle propaggini dell’area di proget-
to. A riprova di ciò e della nuova impor-
tanza dell’area, la linea metropolitana 
in proge�o M6 avrà ben due nuove 
fermate nella zona, al fine di riqualifi-
care ulteriormente la zona a tu�o van-
taggio di nuovi sviluppi residenziali.
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il proge�o prevede il recupero di un fabbrica-
to di n.9 piani fuori terra e n.2 interra� a 
des�nazione terziaria realizzato nella secon-
da metà degli anni ’80 del secolo scorso. 
L’immobile si presenta a pianta con una strut-
tura a maglia di travi e pilastri in c.a. (piano 
terra e superiori a par�re dal secondo) oltre 
ad un piano primo più ampio dovuto all’inne-
sto di un corpo di collegamento trasversale a 
due piani che lo collega con la sua torre 
gemella situata di fianco ad Ovest.
I la� Sud ed Est del piano terra sono cos�tui� 
da un por�cato interno alla proiezione della 
soprastante pianta del 1° piano. Le facciate 
sono di �po con�nuo in vetro/alluminio e le 
coperture sono piane in guaina bituminosa. I 
piani a pianta libera, hanno un’altezza interna 
ne�a (estradosso/intradosso solai predalles) 
pari a 3.10 mt.
I piani interra�, anche accessibili tramite una 
rampa carraia, ospitano spazi a deposito, 
pos� auto, vani tecnici, etc.
Il proge�o prevede il mantenimento delle 
ampie facciate vetrate con�nue perimetrali, 
così come si presentano allo stato a�uale, e 
la ristru�urazione dei piani interni mediante 
ridisegno complessivo della distribuzione e 

del numero dei locali, volto al cambio di 
des�nazione d’uso da torre per uffici ad edifi-
cio residenziale.
Più nello specifico, verrà mantenuto il corpo 
di distribuzione centrale con scale e ascensori 
comune a tu� gli undici piani (nove fuori 
terra e due interra�), le stru�ure esisten�, le 
facciate, la des�nazione dei piani interra� ad 
uso di autorimessa, spazi per locali tecnici e 
deposi�, l’a�uale copertura, l’impianto gene-
rale planivolumetrico e la morfologia com-
plessiva.
Verranno realizza� inoltre:
- 10 nuovi appartamen� per piano per i 

livelli che vanno dall’o�avo al secondo
- 17 appartamen� al primo saturando 

anche la metà del corpo di collegamento 
fra le due torri originarie, afferente alla 
medesima proprietà,

- 4 appartamen� al piano terra oltre ai 
locali adibi� alla por�neria e all’androne 
di ingresso allo stabile

Per un totale di 91 appartamen� complessivi.
Le abitazioni saranno dotate di ven�lazione 
meccanica, impianto di clima�zzazione cana-
lizzato, pavimen� in LVT e serramen� in allu-
minio di ul�ma generazione.
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Le nuove stru�ure portan� sono proge�ate secondo le Nuove Norme 
Tecniche per le costruzioni e secondo le più recen� norme vigen� an�sismi-
che.

STRUTTURE PORTANTI

La facciata con�nua vetrata esistente viene anch’essa conservata ed 
ammodernata; puntualmente verrà implementata tramite l’installazione 
di nuovi serramen� in alluminio con doppio vetro a taglio termico e giunto 
aperto di ul�ma generazione con cara�eris�che di trasmi�anza termica U 
<= 1.3 W/mqK e isolamento acus�co come previsto da norma�va.

FACCIATE
Facciata vetrata continua

Parti opache

Le par� opache della facciata esistente vengono rifinite con intonacatu-
ra/rasatura minerale ai silica�, idrorepellente, traspirante, resistente ai 
raggi UV e agli agen� atmosferici con basso grado di ritenzione dello 
sporco.
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Le pare� perimetrali saranno solo efficientate dal punto di vista energe�co 
mediante realizzazione di una controparete interna cos�tuita da:
pannelli in lana di roccia �po Isover Arena 31 da 80 mm di spessore, uno strato 
di aria da 20 mm, uno strato di barriera al vapore in foglio di alluminio e doppia 
lastra di cartongesso in lastre da 25 mm totali rifinita ad intonaco.
La stra�grafia perimetrale così composta garan�rà un o�mo isolamento termi-
co e perme�erà di raggiungere i requisi� prestazionali previs� dalla Legge 
10/91.

Le pare� di tamponamento contro la facciata vetrata saranno realizzate con:
doppio strato di pannello NaturaTherm di spessori differen� fra di loro fissa� 
alla stru�ura del telaio esistente, strato d’aria da 75 mm e doppio pannello in 
cartongesso in lastre da 25 mm totali rifinite ad intonaco.
La stra�grafia perimetrale così composta perme�erà di raggiungere i requisi� 
prestazionali previs� dalla Legge 10/91.

Le pare� verso l’esterno delle par� comuni e degli appartamen� realizzate in 
origine in c.a. (vano scale e percorsi esterni ai piani) saranno efficientate dal 
punto di vista energe�co tramite l’implementazione di uno strato in S�ferite GT 
da 80 mm, uno strato d’aria da 20 mm e doppia lastra di cartongesso da 25 mm.
La stra�grafia perimetrale così composta garan�rà un o�mo isolamento termi-
co e perme�erà di raggiungere i requisi� prestazionali previs� dalla Legge 
10/91.

Le pare� di separazione tra gli appartamen� e le par� comuni saranno realizza-
te con sistema a secco a doppia orditura così cos�tuito:
finitura ad intonaco, doppia lastra di cartongesso da 25 mm, strato d’aria da 20 
mm., strato di barriera al vapore in foglio di alluminio, pannello in lana di roccia 
�po Isover Arena 31 da 60 mm, doppia lastra di cartongesso, un altro pannello 
in lana di roccia �po Isover Arena 31 da 60 mm, uno strato d’aria da 40 mm. 
Altra coppia di pannelli di cartongesso da 25 mm totali rifini� ad intonaco.

MURATURE E SOLAI

Parete perimetrale

Parete di tamponamento contro facciata vetrata

Parete in c.a. vs est.

Parete a secco vs vano scala sp. 30 e sp. 20 cm
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Le pare� di separazione tra gli appartamen� saranno realizzate con sistema a 
secco a doppia orditura così cos�tuito:
finitura ad intonaco, doppia lastra di cartongesso da 25 mm, strato d’aria da 25 
mm., pannello in lana di roccia �po Isover Arena 32 da 50 mm, doppia lastra di 
cartongesso, un altro pannello in lana di roccia �po Isover Arena 32 da 50 mm, 
uno strato d’aria da 25 mm. Altra coppia di pannelli di cartongesso da 25 mm 
totali rifini� ad intonaco.

Parete vs altra unità immobiliare

Il solaio interpiano esistente realizzato in predalles sarà implementato a�raver-
so l’installazione di un nuovo pavimento così cos�tuito a par�re dall’alto:
una finitura realizzata in SPC, un composito di plas�ca e pietra ad alta densità 
ed alta resistenza rives�to da uno strato polimerico ultraresistente all’usura, 
posata su di un so�ofondo di cemento magro da 40 mm, uno pannello di poli-
s�rene estruso �po URSA XPS ECO da 40 mm, un materassino an�calpes�o �po 
FonostopDuo di sp. 5 mm., ed infine uno strato di masse�o realizzato in 
FoamCem da 100 mm.

Solaio interpiano

Il solaio di copertura esistente verrà reimpermeabilizzato mediante stesura di 
nuova guaina impermeabile e rifinito esternamente con lastre di rives�mento 
in grès porcellanato con cara�eris�che an�gelo e an�scivolo effe�o pietra di 
Marazzi, Mystone Berici colore grigio.

Solaio copertura
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È previsto un unico accesso condominiale 
posto su via Muzio A�endolo de�o Sforza 
11. Dall’ampio atrio di ingresso con servi-
zio por�neria e Amazon room si accede ad 
un vano compar�mentato contenente gli 
impian� di risalita. A�raversando tale 
vano si accede ad un corridoio che porta 
all’uscita di emergenza posta sul retro.
Si specifica inoltre che tu�o l’atrio condo-
miniale al piano terra sarà riscaldato 
mediante sistema di clima�zzazione inter-
na ad aria caldo/freddo.

CONTROSOFFITTI

INGRESSI E ATRI

Tu� gli appartamen� avranno controsoffi� 
in lastre di cartongesso posate su orditura 
metallica, anche allo scopo di alloggiare 
impian� e canalizzazioni, riportando quote 
diverse all’interno dell’appartamento.
Nei servizi igienici i controsoffi� saranno 
ulteriormente ribassa� fino ad un’altezza 
minima di 2.50 mt, e cara�erizza� da un 
basso assorbimento, specifico per ambien� 
umidi.

Anche per le par� comuni di proge�o è 
prevista un’opera di controsoffi�atura con 
pannelli di cartongesso fonoassorbente, con 
superficie verniciabile e stru�ura metallica 
nascosta e resistenza al fuoco
Il por�cato esterno sarà delimitato superior-
mente da controsoffi� in cartongesso speci-
fici per esterni rifini� con �nteggiatura nella 
colorazione prevista per la facciata di proget-
to (color tortora – RAL 1019).
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Per il rives�mento a pavimento delle camere 
di tu� gli appartamen� in proge�o è previ-
sta una pavimentazione sopraelevata cos�tu-
ita da pannelli LVT di marca Solcora o similare 
con diverse texture. Sono pavimen� vinilici 
con nucleo rigido con una forte connessione 
a clic e so�ofondo integrato per un comfort 
o�male.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
UNITÀ IMMOBILIARI

Zona giorno e notte

I locali des�na� a servizi igienici prevedono 
rives�men� in gres porcellanato del marchio 
Marazzi sia per i pavimen� che lungo le 
pare� principali con finitura a scelta tra: 
effe�o marmo (Fabula wall Marmo), effe�o 
ceppo di gre (Mystone Ceppo di Gré), effe�o 
cemento (Cementum).

Bagni

Per i balconi e terrazzi è stato selezionato un 
rives�mento in grès porcellanato con cara�e-
ris�che an�gelo e an�scivolo effe�o pietra di 
Marazzi, Mystone Berici colore grigio.

Balconi e logge
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Per tu� gli spazi comuni e di distribuzione 
del complesso è prevista una pavimentazio-
ne con rives�mento Grande Resin Look di 
Marazzi in �nta beige.
L’area della recep�on sarà inoltre cara�eriz-
zata da un rives�mento a parete a tu�a altez-
za �po boiserie in listelli canne�a� effe�o 
legno. Nel punto di giunzione fra il rives�-
mento a parete e il controsoffi�o sarà creato 
un incasso della dimensione 40x100 mm 
dove alloggiare strisce led a correre lungo 
tu�a la lunghezza della parete.
Le porte degli ascensori e le rela�ve imbo� 
saranno cara�erizzate da una finitura in 
acciaio brunito secondo indicazioni della D.L.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PARTI COMUNI

Sbarchi ascensori, corridoi e 
parti comuni

La pavimentazione del por�cato che circonda 
due la� dell’edificio e ne definisce l’ingresso 
principale, viene rinnovato e ristru�urato 
a�raverso l’installazione di una pavimentazio-
ne in piastrelle squadrate di quarzite grigio 
argento, con piano superiore ed inferiore a 

Pavimentazioni cortili e porticato

Per quanto riguarda i due piani interra� si 
prevede l’u�lizzo di pavimentazione industria-
le ad alta resistenza meccanica lisciata con 
finitura a spolvero, spessore pari a 7 mm circa, 
colore grigio.

Pavimentazioni piani interrati

spacco naturale e la� sega�, di spessore 1,5 
/2,5 cm. La pavimentazione in ques�one viene 
incorniciata sulle facciate dell’edificio con 
zoccolini di quarzite grigio argento, con super-
ficie a vista lucida e coste re�e, dimensioni di 
20 x 30 cm, spessore 2 cm.
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Le pare� interne agli appartamen� e negli 
spazi comuni di distribuzione e vani scala 
vanno rasate e �nteggiate a due riprese 
con idropi�ura per interni con finitura 
opaca di colore bianco puro RAL 9010.

TINTEGGIATURE
E VERNICIATURE

Superfici interne

Il proge�o prevede il ripris�no delle ringhie-
re dei balconi e delle recinzioni esisten� 
a�raverso una verniciatura an�corrosiva con 
finitura colorata grigia, coerente con la �nta 
dei serramen� esterni.

Opere in ferro

Le facciate dell’edificio e il vano scala 
esterno sono cara�erizza� da �nteggia-
tura a due mani, idrorepellente, traspi-
rante, resistente ai raggi UV e agli agen� 
atmosferici con basso grado di ritenzione 
dello sporco nei colori previs� dal proget-
to (color tortora RAL 1019). Anche il 
fronte interno delle pare� della scala di 
emergenza è pensato con la stessa finitu-
ra in con�nuità con la sua parte esterna.

Superfici esterne
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Negli appartamen� sono seleziona� porton-
cini blinda� cos�tui� da telaio e ante in 
lamiera d'acciaio e guarnizioni perimetrali, 
coibenta� internamente e con resistenza 
all'effrazione RC3 di marca Alias, con pan-
nello interno bianco RAL 9010, pannello 
esterno laccato RAL 7035.

SERRAMENTI INTERNI

Porta blindata per appartamenti

All’interno degli appartamen� troviamo 
porte Garofali, serie AVIO modello VILIA, 
colore bianco.

Porte interne

Le porte delle can�ne in lamiera 
d'acciaio grecata con dimensioni 
standard 80 x 200 cm,
sono reversibili nei sensi, a spinge-
re o �rare (da definirsi prima della 
posa in opera) e nelle mani.

Porte cantine

Il proge�o prevede l’utilizzo di 
porte tagliafuoco cieche rispon-
den� alle norma�ve an�ncendio 
con stru�ura in acciaio ad un 
ba�ente. Gli infissi sono omologa-
� a norma UNI EN 1634-1, confor-
mi alle cer�ficazioni di prodo�o 
ISO 9001, REI 60, con ante coiben-
tate in acciaio preverniciato di 
colore avorio chiaro e comple� di 
serratura e maniglie.

Porte REI
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Per i nuovi serramen� di tu� i piani, 
come an�cipato nella descrizione della 
facciata con�nua, vengono u�lizza� infis-
si in alluminio a taglio termico a ba�ente 
(singola o doppia in base ai casi) con 
doppio vetro e giunto aperto di ul�ma 
generazione con cara�eris�che di 

Verranno installa� nuovi serramen� fissi 
con�nui a tu�a altezza con profilo in 
estrusione a taglio termico in alluminio 
con doppio vetro e giunto aperto di 
ul�ma generazione con cara�eris�che di 
trasmi�anza termica U <= 1.3 W/mqK e 
isolamento acus�co idoneo, permeabilità 
all'aria classe classe 4 secondo la norma 

SERRAMENTI ESTERNI

Serramenti a battente nuovi

Serramenti a tutt’altezza - atrio

L’accesso all’edificio ogge�o di ristru�u-
razione avviene a�raverso una porta 
scorrevole a doppia anta ad automazio-
ne ele�romeccanica, con profilo princi-
pale in alluminio e lama d’aria ambien-
tale integrata mediante carter di coper-
tura in profilo di alluminio con dimen-
sioni a scelta della D.L. Motore ele�rico 
con speciale ridu�ore proge�ato per 

Porta d’ingresso - androne condominiale

alta silenziosità ed ingombri rido�. 
Profilo di sostegno all’automazione in 
alluminio estruso con la guida di scorri-
mento dei carrelli realizzata con un 
binario in speciale lega di alluminio con 
tra�amento di anodizzazione e monta-
ta sul profilo di sostegno con una guar-
nizione an�vibrante.

UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A 
secondo la norma UNI 12208, resistenza 
al vento classe C3 secondo la norma UNI 
12210, con profilo rompitra�a orizzonta-
le ad altezza 260 cm circa da quota pavi-
mento.

trasmi�anza termica U <= 1.3 W/mqK e 
isolamento acus�co idoneo, permeabilità 
all'aria classe classe 4 secondo la norma 
UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A 
secondo la norma UNI 12208, resistenza 
al vento classe C3 secondo la norma UNI 
12210.
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IMPIANTI MECCANICI

Per riscaldare, raffreddare gli ambien� di 
ogni singolo appartamento si è optato per 
impian� del �po ad aria, con l’u�lizzo di ven-
�lconve�ori ad incasso per installazione oriz-
zontale e nascos� all'interno dei controsoffit-
�.
L’acqua calda o fredda [fluido ve�ore] 
prodo�a dai generatori esterni circolerà 
quindi dentro gli appartamen� passando per 
i moduli d’utenza o contabilizzazione fino a 
raggiungere i ven�lconve�ori posiziona� 
all’interno.
L’aria tra�ata e transitata nella ba�eria del 
terminale sarà dunque spinta all’interno di 
una rete di canalizzazioni nascoste più o 
meno complessa che convoglierà appunto 
l’aria negli ambien� interessa�.
L’archite�ura impianto-regolazione ele�roni-
ca perme�erà il raggiungimento ed il mante-
nimento delle necessarie condizioni di 
comfort e benessere ambientale, oltre ad 
una distribuzione uniforme della temperatu-
ra e dell'umidità interne.
L’impianto risulterà “rea�vo” alle richieste 
degli uten� finali, dall’aspe�o pulito conside-
rando che gli impian� resteranno nascos� e 

dal funzionamento “silenzioso”.
Il fancoil canalizzabile mul�ven�latore e mul-
�zona integrato Ducto Mul� Thin della 
Innova (o similare) è u�lizzato per gli appar-
tamen� con due/tre zone da servire, lavoran-
do con un controllo dire�o sulla portata 
d'aria dei singoli ambien�. Per quanto riguar-
da gli ambien� che necessitano di un singolo 
terminale viene
u�lizzato il fancoil Ducto Slc della Innova (o 
similare).
Esternamente sono state scelte delle boc-
che�e senza cornice e a scomparsa dentro i 
controsoffi�, mentre il controllo degli appa-
recchi viene ges�to dal comando remoto a 
muro a�raverso un termostato ele�ronico 
�po M7 _EBBII Innova nella versione Wifi a 
led con interfaccia ta�le, con possibilità di 
controllo su più apparecchi dota� della 
stessa scheda ele�ronica.
Inoltre, in accoppiamento all’impianto di 
riscaldamento/raffrescamento è previsto
l’u�lizzo di un sistema di ven�lazione mecca-
nica controllata (VMC) all’interno di tu� gli 
appartamen�.
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Gli interru�ori e le prese di tu� gli 
appartamen� seguono la linea essen-
ziale e rigorosa,
ma anche accogliente e morbida del 
modello PLANA Vimar. Le placche sfog-
giano un design ergonomico, materiali 
facili da tener puli� e completezza di 
funzioni.

I Videocitofono TAB di Vimar si presen-
tano come una vera e propria innova-
zione grazie al display LCD, alla tas�era 
capaci�va, allo spessore ultraso�le ed 
il design contemporaneo, in grado di 
soddisfare qualsiasi necessità di u�lizzo 
ed installazione.
Compa� e dalle linee minimali, vesto-
no il fascino moderno del Reflex: un 
materiale brillante e luminoso.

IMPIANTI ELETTRICI
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IMPIANTO IDRICO - SANITARIO

Nei locali des�na� a servizi igienici è stato previ-
sto l’u�lizzo di scaldasalvie�e ele�rici bianchi del 
modello Lazzarini Sanremo.

Attrezzatura bagno

Casse�a di scarico per il vaso igienico del �po da 
incasso con azionamento frontale del marchio 
Bampi BSILENT serie2018.

Cassette

Lavabo integrato mod. Arcom Consolle Keope su 
mobile�o a 2 ante non sospeso con finitura 
bianco opaca laccata dim. 600x 450 mm, altezza: 
500 mm; specchiera frontale dim: 600X750x 30 
mm o equivalente.

Lavabo

Per quanto concerne i sanitari dei bagni si è scelto 
di u�lizzare il marchio Ceramica Dolomite collezio-
ne MAYKA, in par�colare:
- VASO BTW per installazione filo parete con 
fissaggio nascosto fornito, nella colorazione 
bianco con casse�a di scarico ad incasso parete e 
placca a doppio pulsante;
- BIDET BTW 35,8 X 55 per installazione filo parete, 
con foro centrale per la rubine�eria, fornito con 
fissaggio nascosto dedicato, nella colorazione 
bianco.

WC, bidet
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I box doccia del marchio B2bagno con stru�ura 
in alluminio anodizzato e vetro temprato traspa-
rente di spessore 6mm, si ada�ano a tu�e le 
esigenze legate al layout di proge�o, sia dal 
punto di vista dimensionale che di senso di aper-
tura.

Box doccia

I pia� doccia propos� da Kyra sono realizza� 
combinando resine elas�che con cariche mierali 
e u�lizzando un rives�mento in Gel Coat al fine 
di garan�re una maggiore durata e massimizzare 
la resistenza agi ur�. Sono prodo� perfe�amen-
te tagliabili sui 4 la� e possono essere sogge� ad 
ogni forma di taglio per meglio ada�arsi alle 
esigenze di spazio in caso di presenza di colonne 
o pare� inclinate. Tu� i pia� doccia hanno una 
superficie an�scivolo ed an�ba�erica e hanno 
una griglia in inox. In par�colare, il proge�o 
prevede pia� doccia con finitura effe�o cemen-
to in Bianco Ral 9003.

Piatto doccia

Miscelatore monocomando lavabo mod. Belmo-
re serie Colmar in acciaio cromato/sa�nato 
colore nero, o equivalente.

Predisposizione di punto acqua e luce per ogni 
balcone.

Rubinetteria

Impianto per balconi, terrazze e logge
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Exclusive Agency

N.B: Fermo restando gli accordi con la committenza, la Direzione Lavori potrà 
a suo insindacabile giudizio, variare il progetto architettonico, strutturale e 
impiantistico per scelte di natura tecnica, urbanistica e igienico sanitaria, e/o 
sostituire le forniture indicate nel presente capitolato con altre equivalenti.


