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Sede Anzio (RM) via Alla Marina 67
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Calcolo S.U.A.

1)  4.80   x    5.00    = 24.00 mq

2)  3.00   x    2.00    =   6.00 mq

3)  2.00   x    1.90    =   3.80 mq

4)  0.85   x    4.80    =   4.08 mq

5)  2.00   x    2.70    =   5.40 mq

6)  3.00   x    4.00    = 12.00 mq

7)  3.70   x    3.95    = 14.61 mq

8) (3.1x2.2)+(1x0.8)=   7.62 mq

TOT.= 77.52 mq x 4 unita'= 310,08 mq

Calcolo S.n.R.

A) 5.45  x  2.50   =  13.62 mq

B) 2.90  x  1.75   =    5.07 mq

C) 5.25  x  2.35   =  12.33 mq

TOT.= 31.02 mq x 4 unita'= 124.08 mq

Loc. Garage PT

17.70 mq  x 4 unita'= 70.80  mq

4,80

in ottemperanza al D.Lgs. 102 del 2014 è stato considerato ai fini della verifica ai distacchi

e del volume uno spess. delle murature di 30 cm in luogo di quelle di progetto da 40 cm

Calcolo Sup. Cop. PT

2.10   x    5.45    = 11.44 mq

8.48   x    6.35    = 53.85 mq

TOT.= 65.29 mq x 4 unita'= 261.15 mq

Calcolo Sup. Cop. P1

5.45   x    3.20    = 17.44 mq

4.25   x    6.35    = 26.98 mq

3.13   x    4.45    = 13.93 mq

TOT.= 58.35 mq x 4 unita'= 233.40 mq

VOLUME TOTALE

261.15 mq x h 3.20 m + 233.40 mq x h 3.00 = 1.535,88 mc
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SEZIONE TRASVERSALE
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Planimetria Stato Attuale e Piano Quotato
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Planimetria Generale di Progetto

CON SCHEMA ALLACCI Scala 1:200

"LEGGE TOGNOLI"  ----  Calcolo Superfice a parcheggio
superfice richiesta: volume1535,88 x 0.10 = 153,88 mq
previsti da progetto : 4 garage per un totale di 70,80 mq
                                     4 p.a.  scoperti interni ai giardini da 22.00 mq cad

                                                       TOTALE =  158,88  > 153,88 mq

marciapiede (1.80 m)

m

a

r

c

i

a

p

i

e

d

e

 

(

1

.

8

0

 

m

)

P

.

M

.

2

0

 

m

q

P

.

M

.

2

0

 

m

q

P

.

M

.

2

0

 

m

q

P.M.

20 mq

(-0.50)

(0.00)

(0.00)

(-0.50)

(0.00)

(-0.50)

0,
85

a

l

l

a

c

c

i

o

f

o

g

n

a

/

a

c

q

u

e

t

t

o

allaccio

fogna/acquetto

15.1 B/1.
Sono le zone "sature" costruite prevalentemente nel secondo dopoguerra con interventi temporalmente differiti e con difformità volumetriche a
volte anche notevoli.
Esse comprendono gli interventi in essere, non realizzati del tutto o parzialmente realizzati -o realizzati con misure difformi alle prescrizioni
definite dal P.R.G. vigente al momento della costruzione- ovvero non ancora costruiti ma concessi con patto ancora valido con
l'Amministrazione comunale. In queste aree valgono i parametri stabiliti negli atti  amministrativi.
E' prevista la ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione, totale o parziale. In ogni caso, al fine di migliorare l'assetto qualitativo del luogo
nonché la vivibilità  delle abitazioni, secondo i criteri stabiliti nell'articolo precedente, è consentito un aumento di superficie pari a un massimo
del 15%. Questa percentuale aumenta fino al 20% per cento nel caso in cui -mediante l'unione di due o più fabbricati- si determini una migliore
e qualitativamente superiore, organizzazione degli spazi liberi, di parcheggio e di verde.
 Nel caso in cui il fabbricato esistente non abbia sviluppato la volumetria prevista dalla normativa del P.R.G. vigente al momento del rilascio
della concessione edilizia, è ammesso di realizzare la superficie mancante e di usufruire del "bonus" del 15 o 20%  sul totale della superficie
che si sarebbe potuta realizzare.
 Nel caso invece che sia stata superata la volumetria prevista dalla normativa di P.R.G. vigente al momento del rilascio della concessione
edilizia, non è consentito nessun aumento di superficie utile.
 Nel caso di lotti liberi non individuati nella cartografia alla scala 1:2000 (e non derivanti da frazionamenti eseguiti dopo la data di adozione
delle presenti norme) valgono le prescrizioni del successivo articolo 15.2 B/2.

La RL :
- condivide che sia consentito il completamento o la costruzione di edifici qualora gli stessi ricadano all'interno di piani particolareggiati

vigenti che risultano assoggettati a convenzione in attuazione ed in conformità alla normativa prevista nel PRG del '74;
- condivide l'incremento del 15% della cubatura esistente, limitandolo alla cubatura regolarmente assentita, nella sola ipotesi di totale

demolizione e successiva ricostruzione di uno o più edifici, escludendo pertanto l'ipotesi prevista sia di parziale demolizione che di
ristrutturazione;

- non ritiene proponibile che venga consentito il completamento della cubatura residua non sviluppata e del “bonus” del 15% o 20% sul
totale della superficie che si sarebbe potuta realizzare, facendo riferimento alla normativa della rispettiva sottozona del PRG del '74, sia
in quanto con l'approvazione della Variante Generale in esame, decadono le zonizzazioni e le normative previste nel suddetto PRG, sia
per l'impossibilità di potere definire un peso urbanistico che la sommatoria di tali incrementi di cubatura comporterebbe.
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n.b.: i percorsi carrabili e pedonali verso i garage

saranno realizzati con posa a secco di lastre in cls

poggianti su terreno
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